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データ通信の詳細については、付属の CD - ROM 内または、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マ 
ニュアル」 （ PDF 形式）をご覧ください。 

PDF 版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® が必要です。お使いのパソコン 
にインス I ルされていない場合は、付属の CD - ROM 内の Adobe ® Reader ® をインス I -ールしてご覧く 
ださい。 

ご使用方法などの詳細につきましては 、 「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。 
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データ通信 

FOMA 端末から利用できるデータ通信 

FOMA 端末とパソコンを接続して利用できるデータ 
通信は、パケット通信、 64 K データ通信とデータ転 
送 （ OBEX ™ 通信）に分類されます。 

• データ転送 （OBEX TM 通信) 

画像や電話帳、メールなどのデータを、ほかの FOMA 
端末やパソコンなどとの間で送受信します。 

■無線でデータ転送を行う場合 



N -03 C パソコン 


參赤外線通信— P .378 
• i C 通信— P .379 
• 巳 luetooth 通信-»"卩.38〇 

■ USB 接続ケーブルまたは microSD カードでデー 
夕転送を行ろ場合 



• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 — P .51 1 

• microSD 力ード— P .359 

• ドコモケータイ datalink — P .471 

• バケツト通信_ 

送受信されたデータ量に応じて課金され & 1 、 FOMA 
ハイスピードエリアでは受信最大 7.2 Mbps ※ 2 、送 
信最大 5.7 Mbps & 2 の高速通信を行うことができま 
す。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化 
するベストエフオート方式による提供です。 

• 本 FOMA 端末をドコモの PDA 「 sigmarion 皿」と 
接続してバケツト通信を行うことができます。 

• ドコモの PDA「sigmarion IE 」 でバケツト通信を 
ご利用のときは、通信速度が遅くなる場合がありま 
す。八イスピードエリア対応の高速通信には対応し 
ておりません。 
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•送信時最大 5.7 Mbps の対応エリアの詳細につい 
ては、ドコモのホー厶ページをご覧ください。 

FOMA ネットワークに接続された企業内 LAN にア 
クセスすることもできます。 

ドコモのインターネット接続サービス rmopera UJ 
など、 FOMA バケット通信対応アクセスポイントを 
利用します。 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）や 
巳 luetooth 通信を使ってパソコンと接続したり、専 
用ケーブルで PDA と接続することにより通信を行い 
ます。 

• 海外でパケット通信を行う場合は、 IP 接続で通信を 
行ってください （ PPP 接続ではバケツト通信でき 
ません)。 

•巳 luet 00 th 接続の場合、 FOMA 端末の通信速度は 
八イスピード用の通信速度になりますが、 
巳 luetooth 機器間の通信速度に限界があるため、最 
大速度では通信できない場合があります。 

※亏データ量の大きいファイルの送受信を行った場 
合、通信料金が高額になりますのでご注意くだ 
さい0 

※2技術規格上の最大値であり、実際の通信速度 
は、ネットワークの混み具合や通信環境により 
異なります。また、 FCMA 八イスピードエリア 
外や HIGH - SPEED に対応していないアクセス 
ポイントに接続するときは、通信速度が遅くな 
る場合があります。 

• 64K データ通信 

データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金さ 
れます。％ 

ドコモのインターネット接続サービス rmopera UJ 
などの FOMA 64 K データ通信対応アクセスポイン 
卜、または ISDN 同期 64 K アクセスポイントを利用 
します。 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02や 
巳 luetooth 通信を使ってパソコンと接続したり、専 
用ケーブルで PDA と接続することにより通信を行い 
ます。 

• 本 F 0 MA 端末をドコモの PDA 「 sigmarion 皿」と 
接続して 64 K データ通信を行うことができます。 

• 海外で 64 K データ通信は利用できません。 

※長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高 
額になりますのでご注意ください。 





















ご利用にあたっての留意点 


參インターネットサービスプロバイダの利用料 
について 


インターネットを利用する場合は、ご利用になるイン 
ターネットサービスプ□パイダに対する利用料が必 
要となる場合があります。この利用料は、 FOMA サー 
ビスの利用料とは別に直接インターネットサービス 
プ□パイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい 
内容については、ご利用のインターネットサービスプ 
□バイダにお問い合わせください。 

ドコモのインターネット接続サービス 「 moperaU 」 
をご利用いただけます 。 「mopera U 」 をご利用いた 
だく場合は、お申し込みが必要（有料）となります。 
• 接続先（インターネットサービスプロバイダ 
など）の設定について 

バケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なり 
ます。パケット通信を行うときはバケット通信対応の 
接続先、 64 K データ通信を行うときは FOMA 64 K 
データ通信、または ISDN 同期 64 K 対応の接続先を 
ご利用ください。 

• DoPa のアクセスポイントには接続できません。 

• mopera のサービス内容および接続設定方法につ 
いては mopera のホームページをご覧ください 0 
nttp :// www . mopera . net / mopera / index.html 


ご使用になる前に 


動作環境 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 
以下のとおりです。 


項目 

説明 

パソコン 

本体 

• PC / AT 互換機で CD - ROM ドライブ 
が使用できる機器 

• F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブ 
ル02 (別売）を使用する場合 ： USB 
ポート (Universal Serial Bus 
Specification Revl .1/2_0 準拠） 

• 巳 luetooth 通信を使用する場合： 
Bluetooth 標準規格 Ver . 1.1、 Ver . l .2 
または Ve 「.2_0+ EDR 準拠（ダイヤ 
ルアップネットワーキングプ□ファ 
イル） 

• ディスプレイ解像度 800 X 6 〇〇 
ド'ット 、 High Color (65,536色）以 
上を推奨 

※ドコモコネクションマネージャ 

は1,024 X 600ドット以上 
(1,024 X 768 ドット以上を推奨） 


項目 

説明 

〇 S※l 

• Windows XP (日本語版） 

• Windows Vista (32 ビット/64ビッ 
卜）（日本語版） 

• Windows 7 (32 ビット/64ビット） 
(日本語版） 

必要メモ 
1，2 

• Windows XP :1 28 M パイト以上 

• Windows Vista ：512 M バイト以上 

• Windows 7 (32 ビット）：1 G バイ 
卜以上 

• Windows 7 (64 ビット）： 2 G バイ 
卜以上 

ハード 
ディスク 
容量※2 

• 5 M バイト以上の空き容量 
※ドコモコネクションマネージャは 
10 M パイト以上の空き容量 


※1 0 S のアップグレードや追加-変更した環境で 
の動作は保証いたしかねます。 

※2パソコンのシステム構成によって異なることが 
あります。 

• ドコモコネクションマネージャを利用するため 
の動作環境は 、 Internet Explo 「 e 「6.0 以上、メー 
ルソフトは 「 Windows メール」、および 
[Outlook Express 6.0 J です 0 
• 動作環境の最新情報については、ドコモのホーム 
ページにてご確認ください。 

料財通 

♦本 FOMA 端末は 、 Remote Wakeup には対応して 
いません。 

♦本 FOMA 端末は、 FAX 通信には対応していません。 

必要な機器 


FOMA 端末とバソコン以外に以下のノ V — ドウェア、 
ソフトウェアを使います。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売） 
または FOMA USB 接続ケーブル（別売）※ 
•付属の CD - ROM 「 N -03 C 用 CD - ROM 」 

※ USB 接続の場合 

♦ USB ケーブルは専用の 「 F 0 MA 充電機能付 US 巳 
接続ケーブル02」または 「FOMA USB 接続ケー 
ブル」をお買い求めください。パソコン用の USB 
ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用で 
きません。 

♦USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合が 
あります。 
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■パケット通信/ 64 K データ通信の場合 


手順を確認する 


データ通信ではダイヤルアップ接続によって、 

FOMA データ通信に対応したインターネットサービ 

スプ□パイダや LAN に接続します。 

■付属の 「 N -03 C 用 CD - ROM 」 に収録されている 
ソフトについて 

• F 〇 MA 通信設定ファイル（ドライパ）、ドコモコ 
ネクションマネージャが入っています。 

籲 FOMA 通信設定ファイルとは、 FOMA 端末とパソ 
コンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 
(別売）で接続して、バケット通信、 64 K データ通 
信やデータ転送 （ OBEX ™ 通信）を行うときに必 
要なソフトウェア（ドライバ）です。 FOMA 通信 
設定ファイルをインストールすることで、 
Windows に各ドライノ が組み込まれます。 

ドコモコネクションマネージャを使うと、パケッ 
卜通信、 64 K データ通信の設定やダイヤルアップ 
作成を簡単に行うことができます。 

♦FirstPass PC ソフトは N -03 C 用 CD - ROM には 
収録されていません。ご利用の際は、ドコモのホー 
ムページからダウン□—ドしてください。 

設定完了までの流れ 


■データ転送 （ OBEX ™ 通信）の場合 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02をご利用に 
なる場合には、 FOMA 通信設定ファイルをインス 
卜ールしてください。 


FOMA 通信設定ファイルを 
ダウン□ー ド、インストールする‘% 


付属の CD - ROM からインス!ルまたは、ドコモの 
v ホームページからダウン□ー ドし、インス I -ール 



データ転送 


※ドコモケータイ datalink ( P .471) もインス! -- 
ルしてください。 



• USB 接続 


• 巳 luetooth 接続 




r 設定する * ヽ 

ノ ^ケット通信をする場合と 64 K データ通信をする場合、 
またドコモコネクションマネージャを使う場合と使わな 
い場合のそれぞれで設定方法は異なります。 

\ _ / 



接続/切断 


※ F 〇 MA 端末とパソコンを接続してインターネッ 
卜をするには、ブロードバンド接続などに対応し 
た 「 moperaU 」 （お申し込み必要）が便利です。 
使用した月だけ月額使用料がかかるプランもあり 
ます。 

詳しくはドコモのホームページをご覧ください。 
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AT コマンドについて 


AT コマンドとは、モデムなどの制御に使われるコマ 
ンド体系の1つで、 FOMA 端末は AT コマンドに準拠 
しています。さらに FOMA 端末では拡張コマンドの 
—部や独自の AT コマンドをサボートしています。 
パソコンで FOMA 端末の各機能を設定するための AT 
コマンドの詳細については、付属の CD - ROM 内の 
「パソコン接続マニュアル」 （ PDF 形式）をご覧くだ 
さい0 


CD - ROM を利用する 


付属の CD - ROM には、 FOMA 端末でデータ通信をご 
利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マ 
ニュアル」「区点コードー覧」取扱説明書 （ PDF ) が 
収録されています。詳細は、付属の CD - ROM をご覧 
ください。 

• CD - ROM をパソコンにセツトすると、警告画面が 
表示される場合があります。この警告は 、 Internet 
Explorer のセキュリティの設定によって表示され 
ますが、使用には問題ありません。「はい」をクリツ 
クしてください。 


ドコモケータイ datalink の紹 
介 


「ドコモケータイ datalink 」 は、お客様の携帯電話の 
「電話帳」や「メール」などをパソコンにパックアッ 
プして、編集などを行うソフトです。ドコモのホーム 
ページにて提供しており、詳細およびダウン□ー ドは 
下記ホームページをご覧ください。また、付属の CD - 
ROM から下記ホームページへのアクセスも可能で 
す0 

http :// datalink . nttdocomo . co . jp / 

參ドコモケータイ datalink をご利用になるには、あら 
かじめ FOMA 通信設定ファイルをインストールし 
ておく必要があります。 


ダウン□—ド方法、転送可能なデータ、対応 OSS 
ど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事 
項などの詳細については上記ホームページをご覧 
ください。また、インストール後の操作方法につい 
ては、ソフト内のヘルプをご覧ください。なお、「ド 
コモケータイ datalink 」 をご利用になるには、別 
途 「 USB 接続ケーブル（別売)」が必要となります。 












[Memo] 



